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Fundamenterdung

 FE 27 Anschliessteil einzeln
 Eigenschaften

Anschliessteil ohne Zubehör.

Artikel-Nr. E-Nummer

281.076.000 156 940 970 6 InoxA4 180 M10 10

 Zubehör
 
Montagehalter zu Anschliessgarnituren 260.038.000

Artikel-Nr. E-Nummer

260.038.000 156 941 900   PVC                 10

 Zubehör
 
Verlängerung zu Anschliessgarnitur 281.089.302

Artikel-Nr. E-Nummer

281.089.302 156 940 290   H   6   ok InoxA4   285   M10       25

 Zubehör
 
Dichtung zu Anschliessgarnitur 260.078.022

Artikel-Nr. E-Nummer

260.078.022 156 941 290   H   6   ok InoxA4   M10   280       1
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Technische Spezifikationen: Anschliessteil einzeln  FE 27 

Artikel-Nr. 281.076.000
Kurzschlussstromprüfung [Icw] 6 kA/1s
Material InoxA4
Länge a 180 mm
Anschlussgewindemass metrisch 10
Innengewinde M10
Anschlussachse 10 mm
Durchmesser der Anschlussplatte 50 mm
Werkstoff der Anschlusslasche rostfreier Stahl (V4A)
Kommerzielle Spezifikation
Zolltarifnummer 85389000
Ursprungsland CH
Logistische Spezifikation
VPE Gewicht 2.1 kg
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