
1 Equipotentialité

Manchon à vis 90°

 PA 72 Manchon à vis 90°
 Description

Manchon à vis 90° pour fil.
N'est pas utilisable pour le paratonnerre.

Légende
a) surplat 17
b) surplat 20

Réf. article Nombre-E

263.052.006 156 000 590 CuZnvNi 6 35 35 a) 25
263.052.008 156 000 630 CuZnvNi 8 40 40 b) 25
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2 Equipotentialité

Caractéristiques techniques: Manchon à vis 90°  PA 72 

263.052.006 263.052.008
Longueur a 35 mm 40 mm
Largeur b 35 mm 40 mm
Diamètre de fil 6 mm 8 mm
Section nominale cuivre, RE 28 mm² 50 mm²
Section nominale cuivre, RM 28 mm² 50 mm²
Matériel CuZnvNi
Surface autre
Série de tension jusqu'à 30 kV
Retenue d'huile/pont Non
Matière du conducteur Kupfer
Isolation Non
Spécifications commerciales
Numéro de tarif douanier 85389000
pays d'origine CE
Spécifications logistiques
VPE Poids 1.29 kg 1.922 kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Arthur Flury AG | CH-4543 Deitingen/Switzerland | T: +41 (0)32 613 33 66 | F: +41 (0)32 613 33 68 | www.aflury.ch | info@aflury.ch
Des modifications techniques réserver | Impression: 17.05.2024

http://www.tcpdf.org

