
1 Componenti universali

Giunzioni e raccordi

 AV 4 Capocorda
 Caratteristiche

Per connessioni ad elementi strutturali. Spessore del materiale
maggiore di 1mm.

Legenda
a) Con fori di montaggio 2x Ø 6mm e 3x Ø 4mm
b) Con fori di montaggio 2x Ø 6mm e 3x Ø 4mm

Rif. Articolo Numéro-E

272.040.023 156 831 400 Al 8 - 9 10 35 a) 25
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2 Componenti universali

Specifiche tecnici: Capocorda  AV 4 

Articolo no. 272.040.023
Materiale Al
Diametro del filo 8 - 9 mm
Diametro occhiolo 10 mm
Sezione nominale del conduttore 35 mm²
Tipo di connettore Morsetto a pinza
Foro di fissaggio 10 mm
Superficie non trattato
Adatto per diametro conduttore circolare 8 mm
coppia di serraggio 12 N·m

osservazione a)
Specifiche commerciali
Numero di tariffa doganale 85389000
paese di origine CH
Texte
osservazione a)
Specificazione logistica
VPE Peso 1.33 kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Arthur Flury AG | CH-4543 Deitingen/Switzerland | T: +41 (0)32 613 33 66 | F: +41 (0)32 613 33 68 | www.aflury.ch | info@aflury.ch
Soggetto a modifiche tecniche | Stampa: 29.04.2024

http://www.tcpdf.org

