
1 Protezione dai fulmini

Organi captatori

 FL 76b Passaggio per tetto piatto componenti
 Caratteristiche

Per coperture in mastice d'asfalto, bitume o materiale sintetico

Legenda
a) Tubo di contatto, cappelo, morsetti di raccordo, 2 morsetti a
croce FE 43
b) Placca (340x340mm) con tubo attacato saldato
c) Cappello con collare di contatto
d) Collare di contatto

Rif. Articolo Numéro-E

220.018.730 156 941 420 H Cu 6 - 9 c) 1
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2 Protezione dai fulmini

Specifiche tecnici: Passaggio per tetto piatto componenti  FL 76b 

Articolo no. 220.018.730
Approvati classe H / N (EN 62561-1) H
Materiale Cu
Diametro del filo 6 - 9 mm
Tipo di accessori Dach-, Wand- und Erderdurchführung
Superficie non trattato

osservazione c)
Specifiche commerciali
Numero di tariffa doganale 85389000
paese di origine CH
Texte
osservazione c)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Arthur Flury AG | CH-4543 Deitingen/Switzerland | T: +41 (0)32 613 33 66 | F: +41 (0)32 613 33 68 | www.aflury.ch | info@aflury.ch
Soggetto a modifiche tecniche | Stampa: 04.05.2024

http://www.tcpdf.org

